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PCI - II - Distribución sprinklers

P

LEYENDA ROCIADORES
AUTOMÁTICOS

Punto de control

Punto de prueba y drenaje

Conexión de comprobación inspectorITC

Indicador de flujoIF

Rociador ESFR K14

Reductor de pressió

Punto de drenajeD

Rociador ESFR K16,80

Tubería de acero galvanizado en
colectores

Tubería de acero homologada en
ramales rociadores EN10217 y EN10216

Rociador ESFR K80

Rociador ESFR K16,80. Bajo exutorio
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ALTURA COLECTOR 10,32mALTURA COLECTOR 10,32m
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CONJUNTO DE SOPORTACIÓN DE
COLECTOR SP-04

CONJUNTO DE SOPORTACIÓN DE COLECTOR
MENSULA Y ABRAZADERA PERA
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CONJUNTO DE SOPORTACIÓN
MENSUAL Y ABRAZADERA PERADETALLE SOPORTE COLECTORESDETALLE SOPORTE RAMALES
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DETALLE PROTECCIÓN EXUTORIO CON ROCIADOR

Comprobado Fecha

Proyecto:

Cliente:Emplazamiento: Escala:

Actividad:

Dibujado
Original
Revisión 1
Revisión 2
Revisión 3

Denominación:

www.nadico.net      nadico@nadico.net       Tf.(+34) 902.197.230ru
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Nº Plano: Rev:cat.Plano:Expediente: Esp.:

ingeniería arquitectura consultoria

ObservacionesFechaVersión

A1:1/100 - A3:1/200
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EMPLAZAMIENTO3
Pol. In. Can Estapé
Av. Ferrocarril, 12

PROYECTO EJECUTIVO DE INSTALACIONES PARA NAVE INSDUSTRIAL AISLADA

Sin uso determinado
 

CONTRAINCENDIOS - ROCIADORES NAVE 0421/6918 Ci

VER PLANO DE DETALLES Ci-05


